Настройка Aviv ADSL modem SRE01035

Сначала надо настроить протокол TCP/IP сетевой карты компьютера
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В свойствах протокола указать IP-адрес и маску подсети
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Далее запустить Internet Explorer и зайти на адрес:

http://192.168.1.1
В появившемся окне авторизации ввести

Login: root
Password: root
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После успешной авторизации появится окно
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Home | System Mode | Quick Configuration

System View

Device
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Time Zone: |GMT
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Далее следуете в Quick Configuration
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Quick Gonfiguration

Use this page to quickly configure the system.

Encapsulation:

Bridge:

1p Address:

Subnet Mask:

use oHee:

NS Dofault Route:

Voatoway 10 address:

username:

use Dns:





Изменить отмеченные поля в соответствии с сетевыми атрибутами: VCI=35; Bridge=Disable; IGMP=Enable; IP Address= 81.176.xxx.yyy (с бумажки); Subnet Mask=255.255.255.240;

Default Route=Enable; Gateway IP Address=81.176.xxx.zzz (с бумажки);
Primary DNS Server=195.161.165.130; Secondary DNS Server=212.122.30.129.

Получится примерно такая картина
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Quick Gonfiguration

Use this page to quickly configure the system.

Encapsulatio Bridged 1P LLC

Bridge:

1p Address:

Subnet Mask:

use prCP:

Default Route:

Gateway 1P Address:

username:

Password:

use oNs:

Primary DNS Server

Secondary DNS Serve:





Нажать кнопку Submit для применения введённых настроек

Далее зайти на вкладку Services
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Use this page to configure Network Address Translation, » security protocol in which the device translates the IP addresses of your LAN
computers ta new addresses befare sending data out an the Internet,

3 frable o Disable
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Включить NAT Options, установив точку в поле Enable. Нажать кнопку Submit.
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Network Address Translation (NAT) Gonfiguration

Use this page to configure Network Address Translation, » security protocol in which the device translates the 1P addresses of your LAN
computers ta new addresses befare sending data out an the Internet,
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Выбрать в NAT Options строчку NAT Rule Entry
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Network Address Translation (NAT) Rule Configuration

Each row in the table lists  rule for translating addresses. See Help for instructions on creating NAT rules.

Rule ID |IF Name |Rule Flavor |Protocol |Local IP From |Local IP To | Action





Нажать кнопку Add для создания правила
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NAT Rule Information

N/ rute Flavor: |[napT =]
NS mwew: f

1FName:  [[AL

Local Address From: ([0 [a [0

Local Address To: |[255 [255 255

255
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В поле Rule Flavor выбрать NAPT (сменится окно, на показанное выше), далее поставить Rule ID (любое число от 1 до 9), в поле Global Address вписать свой IP Address (с бумажки)

Нажать кнопку Submit, в появившемся окошке нажать кнопку Close.

Появится следующее окошко
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NAT | RIP | Firewall | 1P Filter | Bridge Filter | DNS | Blocked Pratocals

Network Address Translation (NAT) Rule Gonfiguration

Each row in the table lists  rule for translating addresses. See Help for instructions on creating NAT rules.

Local IP To





Далее перейти на вкладку Admin, выбрать закладку Commit&Reboot
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UserConfig | | Local Image Upgrade | Remote Image Upgrade | Alarm | Diagnostics | Port Settings |
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Commit & Reboot

Use this page o commit changes to system memory and reboot your system with different configurations.





Нажать кнопку Commit
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UserConfig | | Local Image Upgrade | Remote Image Upgrade | Alarm | Diagnostics | Port Settings |
System Log | Backup/Restore Config | Management Control | Autodetect | SNIP Config

Commit & Reboot

Use this page o commit changes to system memory and reboot your system with different configurations.





Затем нажать кнопку Reboot для перезагрузки модема и записи изменений во ФЛЭШ-память
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User Config | Commit & Reboot | Local Image Upgrade | Remote Image Upgrade | Alarm | Diagnostics | Port settings |
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System Going For Reboot. Please Wait a While.

Please click here to go back to the Commit & Reboot page
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На этом настройка модема в режиме Router закончена.
Для режима Bridge в меню Quick Configuration надо изменить лишь один параметр VCI=35

