Настройка модема UniSpot
Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:

IP: 

192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)
MASK: 
255.255.255.0

Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.
При любой настройке модема желательно отключить телефонную линию от модема.

Пример:
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В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать http://192.168.1.1
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В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 
admin
Пароль (Password): 


admin
Попадаем на стартовую страницу настройки модема и нажимаем иконку “Advanced”
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LAN IP Address Configuration

Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface.

Primary IP Address:  [192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Host Name: RTA1320
Domain Name: home

[ Configure secandary IP address and subnet mask.

MU 1500 | (default: 1500)

New settings only take effect after your ADSL router is rebooted. If necessary,
reconfigure your PC's 1P address to match new settings.





Здесь ничего не меняем. Нажимаем подраздел “Internet” в подменю слева.

Попадаем в “Internet Connection Configuration”
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Удаляем заводскую настройку нажатием на иконку “Мусорный бак” в табличке “Edit”
Для внесения новых данных нажимаем кнопку “Add”
[image: image6.png]DSL

Local Netwark

Internet
Connections
DNS Server
IGMP Proxy
apSL

IP Routing
virtual Server

Firewall

< L & o)

Quick Start Status Advanced Management

Configure Internet Connection -- ATM PYC

Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your 1P
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Выставляем: 
VPI: 0

VCI: 35

Service Category: UBR Without PCR

Нажимаем “Next”            
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Попадаем в раздел “Configure Internet Connection – Connections Type”
Выбираем режим Bridging и LLC/SNAP
Нажимаем “Next”            

Попадаем в раздел “Configure Internet Connection – WAN IP Setting”
Ставим галочку напротив “Use the following IP address” и заполняем соответствующие поля.
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Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

Connections

DNS Server O Nore

IGMP Proxy © Obtain an IP address automatically
aDsL

R @ Use the following 1P address:

virtual Server WAN [P Address:  [0.0.0.0

Firewall WAN Subnet Mask: |255.255.255.240
Default Gateway:

Obtain DNS server address automatically

@ Use the following DNS server addresses:
Primary DS server:  [85.28.195.130
Secondary DNS server: 85.28.195.129

Enable NAT





После заполнения полей нажимаем “Next”
Для использования модема в режиме моста (Bridge) необходимо поставить точку в самом верхнем положении (None) и перейти на следующую страницу.
Получаем такую табличку
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This Internet Connection -- Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your 1P

Internet (WAN) Configuration:

VvPI/ Vel 0/35

Service Category UeR

Connection Type Bridge LLC/SNAP

NAT Enabled

WAN IP Address 85.28.0.0

Default Gateway 85.28.0.0

DNS Server 85.28.195.130 ; 85.28.195.120

to accept these settings.
to make any modifications.





Нажимаем “Apply”
Нажимаем подраздел “IGMP Proxy” в подменю слева.
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Ставим галочку и нажимаем “Apply”. Затем в нижнем левом углу нажимаем ссылку “restarting router”.
В появившемся окошке нажимаем кнопку “Reboot”
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Reset Router
This page allows you to restart your ADSL router after changing settings that
require rebooting. It also allows you to reset all settings to factory default
settings if you have problems with your current configuration.

[ Reset to factory default ssttings

after clicking "Rebaot", please wait for 2 minutes to et the system reboat.





Модему потребуется около двух минут для перезагрузки с новыми данными.
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После перезагрузки Вы попадаете на стартовую страницу настройки модема.

После настройки модема необходимо сконфигурировать протокол TCP/IP сетевой карточки следующим образом:

IP-адрес:
–  либо получить IP-адрес автоматически

– либо прописать статический IP-адрес (192.168.1.х), маску подсети (255.255.255.0) и основной шлюз (192.168.1.1)

DNS-адреса:

–  либо получить адрес DNS-сервера автоматически

– адреса DNS-серверов (85.28.195.130 и 85.28.195.129) нужно прописать в протоколе TCP/IP сетевой карточки,

Настройка завершена!

