Настройка ADSL-модема Starnet AR800
По умолчанию модем настроен в режиме Bridge.
Настроить протокол TCP/IP на сетевой карте следующим образом:
IP: 

192.168.1.Х – (где Х любое число от 2 до 254)
MASK: 
255.255.255.0
GATEWAY   192.168.1.1
DNS 1             85.28.195.130
DNS 2             85.28.195.129
Адрес 192.168.1.1 принадлежит самому модему.
Пример:
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В браузере выставить автоматическое определение параметров и затем в строке браузера набрать
http://192.168.1.1
В форме авторизации введите:

Имя пользователя (Username): 
admin
Пароль (Password): 


admin
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Попадаем на домашнюю страничку модема:
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System View

Use this page to get the summary on the existing configuration of your device

Device DSL
Model: | Vulcan Operational Status: |\ showtime/Dats
H/W Version: |810100 Last state: |0x0
S/W Version: |2.6.090401a DSL Version: |E37.9.64
Serial Number: | ADSL+_001 ADSE Mode: |ALL
Mode: |Routing And Bridging Power Management Mode: |12, L3 Not Allowed
up Time: [0:2:0 Connected Standard: | ADSL2+
Time: | Thu Jan 01 00:03:26 1970 Data Boost: | Disable
Time Zone: |GMT Profile: | Main
Daylight Saving Time: | OFF up Down
Name: speed Latency speed Latency
Domain Name: 796 Kbps Interleaved 8190 Kbps Interleaved

System Info Type: |SinglePort
Chip Set Information: | CONEXANT Viking ADSL/2/2+ VUL-2.6.0904013/€.37.9.64

WAN Interfaces




Переходим на страницу WAN, выбираем PPP:
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This page is used to Configure and View PPP interfaces.

Inactivity TimeQut(mins) for startondata PPP Interfaces: 0

Interface

Interface vC| {ueiiace

No PPP Interface Entry!

Ignore WAN to LAN traffic while monitoring inactivity: [ |

protocol WAN Gateway Default  Use use  mac | SPoofed | oper.
rotocol U ST Roate  DHCP DNs | spoofing  ,MOC | status

submit | | ada| | meresh | | nelp |
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Далее нажимаем кнопку Add и вводим свои настройки:
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Inactivity TimeOut(mins): | O Never TimeOut
IES
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Нажимаем Submit и закрываем вновь открывшуюся страницу.
Для сохранения настроек переходим на вкладку ADMIN, выбираем commit & reboot:
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Commit & Reboot

Use this page o commit changes to system memory and reboot your system with different configurations.

Reboot Mode: | Reboot v
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Для сохранения настроек жмем Commit и перезагружаемся кнопкой Reboot. Настройка модема закончена.
Для настройки модема в режиме BRIDGE настройки по умолчанию (Reboot Mode: Reboot from default configuration)
Описание индикации модема:

Power – питание модема /горит непрерывно/

ADSL – наличие соединения по DSL каналу (через телефонную линию) 

при включении /первые 15-30 секунд/ (или неисправности): не горит

нет DSL-канала: мигает медленно; при обнаружении DSL-канала: мигает быстро;

рабочий режим по DSL-каналу: горит непрерывно.

LAN – наличие соединения между модемом и компьютером или TVi приставкой.
	Схема подключения к телефонной линии:
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	 Упрощённая схема:
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